PRAZISE UND

EFFIZIENTE
SPRUHVORGANGE

DIE EINFACHE UND ROBUSTE DUSE
MIT ELEKTRISCHER BETATIGUNG
FUR DIREKTES ANSTEUERN UND
HOHE ZUVERLASSLICHKEIT

VORTEILE

e Schnelles Elektro-Schaltventil - bis zu 400 Zyklen
pro Minute - fiir prazise Ein/Aus Schaltungen bei
anforderungsreichen Spriithanwendungen.

e Alle Flissigkeit beriihrende Teile werden aus hochwertigen
Materialien gefertigt: Edelstahl 316L/1.4404, Viton und PTFE.

e Hydraulische Version verwendet UniJet Diisenmundstiicke

und die Zweistoffvariante die Diisenséatze der 1/4J Linie.

e Die hydraulischen UniJet Diisenmundstiicke bieten eine
Vielzahl an Spritzwinkeln an und es kénnen Leistungen bis
Grosse -08 verwendet werden.

e Alle kleinen Diisensatze der 1/4J Serie mit

Fliissigkeitsdiisen bis zur Grosse PF40100DF-316VIF kénnen

in der Zweistoffversion verwendet werden.

e  QOptional lieferbar mit zwei Fliissigkeitseinldssen fiir den
Kreislaufbetrieb des fliissigen Mediums.

e Lieferbarin einer lebensmitteltauglichen Ausfiihrung,
wobei alle fliissigkeitsberiihrenden Teile nach
FDA und EC 1935/2005 zertifiziert sind.

SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch aktiviertes Ventil fiir hydraulische oder
Luftzerstdubung

Dauer eines Zyklus von 150 ms bis kontinuierlichem Spriihen.
(max. 400 Schaltzyklen/Min)

Die hydraulische Ausfiihrung JAUH verwendet UniJet
Diisenmundstiicke bis Grosse -08. Fiir weitere Details siehe

Diisen.

Die Luftzerstdubungsausfiihrung JAU verwendet
Fliissigkeitsdiisen bis Grosse PF40100DF-316VIF. Die
Fliissigkeitsdiisen miissen in der Ausfiihrung ...-DF-

316VIF verwendet werden. Weitere Details finden sich im
Gesamtkatalog iiber Luftzerstdubungsdiisen der Serie 1/4J.

Max. Fliissigkeitsdruck (hydraulische Version): 6 bar

Max. Fliissigkeitsdruck (Luftzerstdaubungsversion):

4 bar fiir kleine Grossen bis PF2050DF-316VIF

5 bar fiir die Grossen PF2850DF-316VIF bis PF40100DF-316VIF

Max. Luftdruck (Luftzerstdubung): 5 bar

Datenblatt DS55573 und unseren Gesamtkatalog iiber die UniJet

Max. Fliissigkeitstemperatur: 60 °C

Max. Umgebungstemperatur: 40 °C

Einlassgewinde fiir Fliissigkeit und Druckluft: G1/8"
Innengewinde (1S0228-1)

Montagepunkte: 2 x M4

Strombedarf: 9 W bei 24 VDC

Strom: 24 VDC, Ventilstecker Typ A

Ersatzteilkit: siehe Datenblatt DP55573

SUSTAINABILITY. @ Ii-l‘:-'-

APPLIED.



http://bit.ly/2IeQ2Zz
http://bit.ly/2FYHHY5
http://www.spray.com

E-COMPACT JAU DUSE

DIMENSIONEN

Hydraulische Version:
D55573-1P18EJAU1

Zweistoffversion:
D55573-1P18EJAU2

BESTELLHINWEIS:

Fliissigkeitseinlass G1/8"
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Drucklufteinlass G1/8"

Montageklemme D55510:

D55573 -1 P1/8EJAU1-0A4VOF

L Leer = ohne Zertifikat
F = EC 1935/2004 Food Grade

0 = Standard
A4V =1.4404, Viton und PTFE

0 = ohne Fixierung

1= 0° Fixierung (hydraulisch)
~ 2=15°Fixierung (hydraulisch)
3 =30° Fixierung (hydraulisch)

| 1=Hydraulische Version elektrisch aktiviert

2 = Luftzerstdubungsversion elektrisch aktiviert

1 = Ein Flissigkeitseinlass

2 = Zwei Fliissigkeitseinldsse
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Montagepunkte M4x4.5
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ZUBEHOR UND ANDERE PRODUKTE:

Montageklemme fiir Stébe: D55510

fiir 10 mm Stab: D55510-10-1.4404
fiir 12 mm Stab: D55510-10-1.4404

Ersatzteilkits: DP55573

Datenblatt: DS55573

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF WWW.SPRAY.COM
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http://www.spray.com
http://bit.ly/2FZ9OXk
http://bit.ly/2FYHHY5
http://bit.ly/2G3bj73

