SEKTION J — BLASMUNSTYCKEN

OVERSIKT

| vart mycket omfattande program av olika blasmunstycken, for
bland annat torkning och renblasning, ingar produkter som &r
avsedda for att antingen drivas av tryckluft eller sidkanalflakt.
* WindJet® paket med sidkanalsflaktdrivna luftknivar:

— D& det erfordras en stark luftstrém i form av en rida,
samt att man kan utnyttja den vdrme som flakten alstrar
och pé sé vis fa en varm luftstrom som kan utnyttjas vid
exempelvis torkning av produkter.

— Skall anvéndas da det krévs luftknivar med langder Gver
610 mm.

— Erbjuder den renaste luften (s k HEPA filter finns som extra
tillbehdr) i kombination med ldgsta mdjliga driftkostnad.

— Extremt méngsidig — finns i manga olika utféranden och
storlekar.

¢ WindJet luftknivar avsedda for tryckluft:

— For att astadkomma en jamn luftridd, speciellt vid téta och
precisa av- och paslag av luften samt da man har tryckluft latt
tillganglig. Ingen dverskottsvarme kan utnyttjas.

— Speciellt lampade att anvdndas da luftknivarnas totala langd
understiger 610 mm, samt att de bor monteras nara objektet.
Litet byggmatt.

o Luftforstarkningsmunstycken:

— Far en liten mangd tryckluft, genom ejektorverkan, att bli en
kraftig och intensiv luftstrale.

— Justerbara och kan anpassas efter applikation.

—Kan anvéndas i vissa utsugningningsapplikationer.

— Kan med fordel anvéndas vid automatiska operationer.
* 727 WindJet munstycksramp:

— For tryckluft, da det krévs en luftridd med hég anslagskraft,
precisa av- och péaslag samt dr enkel att anpassa for olika
ldangder och applikationer.

— L&mpad att anvdnda da det krdvs hdg hastighet pa luften, och
som ett sista steg efter en sidkanalflaktdriven luftkniv.

—Finns tillgénglig i flera olika material.

Vi kan erbjuda en méngd olika kundanpassade system for
torkning och renblasning, samt manga andra blasmunstycken och
handventiler.
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BLASMUNSTYCKEN

BLASMUNSTYCKEN

OPTIMERINGSRAD Lt )|

¢ Rakna med en kostnadshesparing pa mellan 20% till 50% genom att anvénda
vara WindJet® Blasmunstycken jamfdort med att ha rér med borrade hal eller
hemmagjorda "munstycken" i form av tillplattade ror.

e Anvand inte stérre munstycken dn nédvandigt for att minimera luftdtgang och
ljudvolym.

e For att ett blasmunstycke skall fungera s effektivt som mdjligt kravs en bra
filtrering av tryckluften. Montera déarfor ett filter/vatten- och oljeavskiljare sa
nara munstycket som mojligt.

e Med en tryckregulator med manometer pa tryckluftledningen kan man justera
trycket sa att man inte anvander mer tryck &n nddvéndigt, det sparar pengar
och haller nere ljudvolymen.

¢ Om det &r mojligt, 6ka avstandet mellan blasmunstycket och objektet i syfte att
minska det oljud som uppstar da luften traffar objektet.

o Ett satt att minska antalet munstycken &r att vinkla blasmunstyckena sidledes.
e Man kan &ven prova att sdra pa munstyckena, med upp till 305 mm mellanrum.

e Blasmunstyckena finns i flera olika material och kan &ven anvéndas i
applikationer dar man istéllet for tryckluft anvénder gaser sasom C02, kvave
och dven anga.

« Vid renblasning &r det Idmpligt att montera blasmunstyckena i "plogform” med
en vinkel mellan 15° till 45° for att lattare blasa bort partiklar och féroreningar.

e For att férenkla montage och justering av enskilda blasmunstycken,
rekommenderar vi att man anvénder kulleder.

—'ositionering av Blasmunstycken

——yckiuftitter

—Iostnadsbesparingar

Minska luftatgangen med WindJet
blasmunstycken
Oppen Jamforbart Minskning av
ror dim. | blasmunstycke luftdtgangen
f 4 st WindJet o
4 munstycken 5%
0 4 st WindJet o
5/16 munstycken 8%
. 7 st WindJet o
12 munstycken 40%
" 13 st WindJet o
o8 munstycken 33%
B 13 st WindJet o
34 munstycken 55%

Tabellen &r baserad pa 40 timmars gangtid.
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I'Vlndjeﬁ LUFTKNIV MED SIDKANALFLAKT

UTFORANDE

¢ En komplett Idsning, helt anpassad till era behov fér avblasning
och/eller torkning, frén en enda leverantor. Luftkniven ger en
jamn och konstant luftstrom med stor volym for basta prestanda
i tork- och avblasningsapplikationer. Léngden pa luftknivarna,
deras antal och luftférbrukning, storleken pa sidkanalflakten, allt
detta anpassas till din applikation.

* Unika WindJet luftknivar med hog prestanda.

e Direktdriven sidkanalflakt med ldgt underhallshehov.
— Hog arbetseffektivitet och prestanda.
— Ger ren och varm luft utan pulsationer.
— Robust konstruktion av gjuten aluminium och gjutjarn.
— Motorer finns i effekter av 2,2kW, 3kW, 5,5kW och 11kW.
— Systemen inkluderar sdkerhetsventil, manometer, insugsfilter,

kopplingsdetaljer samt utloppsadapter fér antingen flexibel
slang eller ror.

— Motorerna ar CE certifierade.

¢ Alla nddvéandiga tillbehdr for montering och anslutning finns med.

e Lag ljudniva, behdver inte byggas in.
o Latt att installera.

Spraying Systems Sverige AB

OPTIMERINGSRAD

€D ]

e Se sidan J2 for optimeringsrad.

ANVANDNINGSOMRADEN

LA

e Ytbehandling
* Metallframstéllning

e Fordonstillverkning
e Elektronikindustrin
* Bryggerier o Lakemedelstillverkning
e Livsmedelsindustrin * Textilindustrin

o Tillverkning av farmaceutisk
utrustning

* Dacks- och gummitillverkning
e Kabeltillverkning

SE AVEN (@ Jhttp:/0

¢ Tillbehdor
— Vinkelror — 45° and 90°

— Flexibel slang och/eller ror
— Forgreningsror (typ Y, 3 eller 4 portar)
— Kopplingar
— Ljuddé@mpare
— Klammer
* 50750 WindJet luftkniv
55155 [uftkanon
¢ Blasmunstycken, katalog €&»
e WindJet Luftknivar <&»

Experts in Spray Technology
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UTFORANDE UTFORANDE
* WindJet luftknivar kan dven bestéllas separat. ¢ Anpassad for luft frén en sidkanalflakt.
¢ Tack vare den unika utformningen av luftknivens utlopp, formas ¢ Ger en koncentrerad luftstrom med hog hastighet som &r lampad
en mycket jamn och kontrollerad luftstrém. for renblasning och torkning i svaratkomliga héligheter.
e Luftknivens droppliknande form skapar en hdg utgangshastighet. e Eloxerad aluminium eller syrafast rostfritt stal.
e Tillverkade i korrosionshesténdiga material sésom eloxerad e Finns med tre utloppshal — 12,7, 19,1 eller 25,4 mm diameter.
aluminium eller rostfritt stal, fér bdsta mdjliga hallbarhet. « Ar forsedd med fastskruv for enkelt montage.

e Luftknivarna finns med tva spaltéppningar: 1 mm for hogra
anslagskraft och 1,5 mm for ett hogre luftflode. Inloppet &r forsett
med en 76 mm slanganslutning.

* Féljande standardldngder finns tillga: 154, 305, 457, 610, 762 och
914 mm. Aven andra kundanpassade langder kan erbjudas.

WindJet luftknivar anvands for att torka flaskor

Spraying Systems Sverige AB
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Mn(!]et? LUFTKNIVAR FOR TRYCKLUFT J

57060

En komplett sats som
innehaller luftkniv,
shims, tryckluftfilter och
tryckregulator med manometer

SRS Y

/

1/4" BSPT eller NPT

UTFORANDE OPTIMERINGSRAD _€n
* Ger en luftstrom med hdg hastighet, jamt férdelad utmed hela e Se sidan J2 for optimeringsrad.
qutknjvens langd, for basta mojliga resultat vid torkning och
renblasning. ) o ANVANDNINGSOMRADEN (A |
e |dealisk i applikationer dar det anvénds en eller tva luftknivar.
e Liten luftforbrukning — laga kostnader for energi. * Renbl&sning av transportband ~ * Bl&sa bort damm
e Inga rorliga delar — Inga underhallskostnader. * Skapa skyddande rid3er * Bl3sa ren plétar vid
* L&g ljudnivd — Under 69 dBA i de allra flesta fall. o Torka livsmedel paketering
¢ Enkel att installera och underhalla. « Torka eller kyla detaljer * Torka och blésa ren filterduk
* Sma byggmatt och robust konstruktion. « Renblésning fére malning
¢ Utmérkande egenskaper:
— Patenterat utférande. SE AVEN '@@
—Finns i foljande standardlangder: 76, 152, 305, 457 och 610 mm.
— Material: Aluminium eller syrafast rostfritt stal. * Tillbehtr
— Tryckluftfilter som &r anpassat for luftknivens flade med 50 —Magnetisk montageplatta
mikrons filterelement finns som tillbehor. — Juster- och bdjbart ror
—Tryckregulator som &r anpassad for luftknivens fldde finns som * Blasmunstycken, katalog €&»
tillbehar. « WindJet luftknivar for tryckluft €2»

— Luftknivens kraft och flode &ndras genom att byta shims

(mellanldgg). ‘

— 0,05 mm &r monterat fran fabriken.

—0,03, 0,08 och 0,1 mm finns att bestélla i en tillbehdrssats. ‘ =]
— Luftkniv och shimssats gar att bestélla var for sig eller som ‘ » E
en komplett sats. En komplett sats innehéller luftkniv, shims, » 2
tryckluftfilter och tryckregulator med manometer. » » » §

»> =
?

7

WindJet luftknivar for tryckluft ger luften en hdg
utloppshastighet for biasta méjliga prestanda.

Spraying Systems Sverige AB
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) I'Vlndjeﬁ LUFTFORSTARKNINGSMUNSTYCKEN

FOR TRYCKLUFT

57080 57085

En komplett sats
som innehaller
luftférstarkningsmunstycke,
tryckluftfilter och
tryckregulator med
manometer

BLASMUNSTYCKEN

1/8" ill 1/2" BSPT eller NPT inloppsanslutning
3/4',1-1/4", 2" och 4" utlopp

UTFORANDE OPTIMERINGSRAD
e Ger en kraftig, riktad luftstrom, med hog hastighet och hdgt * Se sidan J2 for optimeringsrad.

luftfléde, fér snabb torkning och renblasning.
e Skapar en stor luftvolym av férhallandevis lite tryckluft.

ANVANDNINGSOMRADEN (A |

e Inga rorliga delar — Inga underhallskostnader.

¢ Lag ljudniva. Uppfyller 0SHAs krav betraffande tryck och ljudniva. « Renblasning av bearbetade detaljer

¢ Enkel att installera och underhalla. . .
e \Vddra ut gaser ur behallare

* Kan dven anvandas for att védra ut luft och gaser. « Fora bort véirme fran gjutformar och ugnar

* Utmarkande egenskaper: * Torkning och kylning av detaljer

— Patenterat utforande.

) o o * Ventilation
— Material: Aluminium eller syrafast rostfritt stal.
— Insugsluftens flode &r justerbart.
— Tryckluftfilter, med automatisk dranering, som ar anpassat for SE AVEN L 172 thttp:/] l
munstyckets flode, med 50 mikrons filterelement, finns som
tillbehdr. e Tillbehor
— Tryckregulator som &r anpassat fér munstyckets fldde finns — Magnetisk montageplatta
som tillbehdr.

o . . . . — Juster- och bdjbart ror
— Luftforstarkningsmunstycket séljs antingen for sig eller i en

komplett sats. Satsen innehaller
luftfdrstarkningsmunstycke,
tryckluftfilter och tryckregulator
med manometer.

* Blasmunstycken, katalog €@zp
e WindJet luftknivar for tryckluft €2

)
?

) ),
< <

N\

SN

7777 z

WindJet luftforstarkningsmunstycke alstrar en
konstant luftstrom med hdg hastighet, speciellt
anvandbar vid mycket riktad torkning och renblasning.

Spraying Systems Sverige AB
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Mnd]eﬁ BLASMUNSTYCKEN FOR TRYCKLUFT )

AA707 UTFORANDE

g ¢ WindJet blasmunstycken finns med ett stort urval av spridningsbilder, floden och
i g material.

e Utméarkande egenskaper for WindJet blasmunstycke 707 ar:
— Ger en hard riktad luftstrom med rund spridningshild, med minsta mdjliga ljudniva.

— Utloppshalen ar férsankta for att skyddas s& mycket som majligt fran yttre averkan.

1/4" BSPT eller NPT (utv) — Utloppshalens placering betyder ocksa att tryckluften fritt kan stromma ut ifall

munstycket oavsiktligt placeras direkt mot underlaget.

ABS eller PPS
— De som ér tillverkade i aluminium och rostfritt stal ar forsedda med utbytbara
utloppsdelar.
— Utloppsdelarna pé de som ér tillverkade i aluminium &r fargkodade med avseende pa
AA707-AL luftfléde.

OPTIMERINGSRAD _€n

e Se sidan J2 for optimeringsrad.

1/4" BSPT eller NPT (utv)
Aluminium

ANVANDNINGSOMRADEN (A |

* Materialtransport ¢ Kylning av detaljer

e Torkning/renblasning av detaljer

AA707-SS

SE AVEN

i
£

¢ Tillbehor
— Kulleder — Handventiler

— — Tryckluftfilter — Manometrar
1/4" BSPT eller NPT (utv)

e — Tryckregulatorer — Magnetventiler
Rostfritt stal y g g

— Kulventiler
e Blasmunstycken, katalog «&2»

BLASMUNSTYCKEN

Spraying Systems Sverige AB
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) Mnd]eﬁ BLASMUNSTYCKEN FOR TRYCKLUFT

BLASMUNSTYCKEN

AA727

1/4" BSPT eller NPT (utv)
ABS eller PPS

1/4" BSPT eller NPT (inv)
bara i ABS

g

1/4" BSPT eller NPT (utv)
Rostfritt stal

Y727-AL

1/4" BSPT eller NPT (utv)
Aluminium

Spraying Systems Sverige AB

UTFORANDE

e WindJet blasmunstycken finns med ett stort urval av
spridningshilder, floden och material.

e Utméarkande egenskaper for WindJet blasmunstycke 727 ar:
— Ger en jamn kraftig flat luftrida, med minsta méjliga ljudniva.

— Tryckluften passerar ut genom 16 st pé rad placerade
precisionstillverkade utloppshal. Dessa tillser att en mycket
jamn luftstrom i form av en rida bildas.

— Pa de blasmunstycken som ér tillverkade av ABS (akrylnitril
butadien styren), PPS (polyfenylensulfid) och rostfritt stal ar
utloppshalen forsankta for att skyddas mot yttre averkan samt
att tryckluften fritt kan stromma ifall munstycket oavsiktligt
placeras direkt mot underlaget.

— De som éar tillverkade i ABS, PPS och rostfritt stal ar dven
férsedda med ett monteringshal, vilket underlattar mycket da
flera munstycken skall monteras pé en lang rad.

OPTIMERINGSRAD

€D |

* Se sidan J2 for optimeringsrad.

ANVANDNINGSOMRADEN

<l

* Materialtransport * Kylning av detaljer

e Torkning/renblasning av

detaljer
SE AVEN L7 Jhttp:/]
o Tillbehor

— Kulleder — Handventiler

— Tryckluftfilter — Manometrar

— Tryckregulatorer — Magnetventiler
— Kulventiler

 Blasmunstycken, katalog «@&»

Experts in Spray Technology
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Unj]ek OCH 171004]3!F BLASMUNSTYCKEN | \)

FOR TRYCKLUFT

UTFORANDE OPTIMERINGSRAD €3
e UniJet dysorna bestar av en dyskropp, sil, munstycke och en dverfallsmutter. * Se sidan J2 for optimeringsrad.

Munstycket &r latt och enkelt att byta ut och dyskroppen ateranvénds.
¢ Utmarkande egenskaper for UniJet TK munstycken ar:

— Munstyckena passar i UniJet systemets alla typer av dyskroppar.

— Utloppshalet &r runt och medger ett stort och fritt utlopp for luftstrammen. ANVANDN[NGSOMRADEN (:-

— Stor spridningsvinkel, mattligt hég hastighet pa luftstrommen.

— Den precisionshearbetade deflektorytan ger munstycket dess goda och * Torka platar * Beldggning av bildskarmar
jémna spridningsegenskaper. * Renblasning av sensorer e Livsmedelstillverkning
~Finns i bade méssing och rostfritt stal. * Renblasning inom * Fordonstillverkning
¢ Utmérkande egenskaper for UniJet blasmunstycken ar: elektronikindustrin

— Speciellt utformade for tryckluft och anga.

— Munstyckena kan anvéndas tillsammans med alla de olika tillbehdren i
UniJet serien.

— Det kupolformade munstycket &r forsett med en spalt som gar tvérséver SE AVEN ®< )
hela munstycket och ger dess jdmna, flata luftstrém.

— Finns i bade méassing och rostfritt stal. « Tillbehr
¢ Utmérkande egenskaper for FloodJet K dysor ar: _Kulleder _ Handventiler
- Df} ar tlllve.r.kade ett styckfz. — Tryckluftfilter —Manometrar
— Lampade for tryckluft och dnga. — Tryckregulatorer — Magnetventiler
— Stor spridningsvinkel, mattligt hg hastighet pa luftstrommen. _ Kulventil _ Dyskroppar med rérklammerfaste
— Utloppshalet &r runt och medger ett stort och fritt utlopp for luftstrémmen. « 50750 WindJet® luftkniv
—Den precisionshearbetade deflektorytan ger FloodJet dysan dess goda e Blasmunstycken, katalog «€@z»
och jamna spridningsegenskaper. « WindJet Luftknivar @azp
UNIJET
DYSKROPPAR UNIJET MUNSTYCKEN FLOODJET DYSA
¢ Tinv. gdngade och TT utv. En UniJet dysa bestar vanligtvis av en dyskropp, antingen 1/4" T med K
gédngade anslutningar invandig eller 1/4" TT med utvandig rorganganslutning, en nétsil, ett
— munstycke samt en éverfallsmutter. Fler varianter finns, kontakta oss o )
I for mer information. § i
BLASMUNSTYCKE | TK ?

T inv. géngad dyskropp eller

=

1/8" ill 3/8" BSPT eller NPT (utv)
Tillverkade i ett stycke

TT utv. gdngad kropp

l UniJet dysa for renblasning UniJet TK munstycke

BLASMUNSTYCKEN

- med flat spridning
Sil
1 5

-
&2
Munstycke

Overfallsmutter

Spraying Systems Sverige AB
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) Mnd]eﬁ MUNSTYCKSRAMP FOR TRYCKLUFT

BLASMUNSTYCKEN

UTFORANDE

e |dealisk vid renblasning av stora ytor.

e Bestar av ett antal WindJet 727 munstycken monterade pa ett
ror av aluminium eller nylon. De ger en mycket kraftig luftstrom
- vanligtvis kraftigare &n den fran en flaktdriven luftkniv.

¢ Utmérkande egenskaper for 46760 ar:
— Inkluderar ett antal WindJet 727-15 munstycken i ABS plast.
— Tacker bredder fran 200 till 1500 mm.
— Maximalt tryck &r 7 bar.

OPTIMERINGSRAD

e Se sidan J2 for optimeringsrad.

ANVANDNINGSOMRADEN

e Fordonstillverkning

e Torka stalplatar

 Renblasning inom elektronikindustrin

¢ Renblasning av sensorer

* Beldggning av bildskdrmar

e Livsmedelstillverkning

¢ Renblasning inom ytbehandlingsindustrin

e Tillverkning av hjul

46760

a A oA A
i

ARAN,

Aluminiumror

Spraying Systems Sverige AB

_ @ SEAVEN

LA

¢ Utmirkande egenskaper for 39190 ér:

— Inkluderar fyra eller atta WindJet 727-15 munstycken i ABS
(akrylnitril butadien styren) eller PPS (polyfenylensulfid).

— Técker bredderna 152 eller 406 mm.
— Maximalt tryck &r 7 bar.

— 1" NPT invéndig anslutning eller 1-1/2" NPT invéndig anslutning
i bada &ndarna.

8
i

¢ Tillbehor
— Kulleder

— Tryckluftfilter

— Tryckregulatorer
— Kulventiler

— Reglerventiler

— Manometrar

— Magnetventiler
50750 WindJet® luftkniv

¢ Blasmunstycken, katalog €@&»
* WindJet Luftknivar «mz»

39190

Nylonror

Experts in Spray Technology
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