
 
 
 
  

問題 

解決策 

アメリカにある石炭生産業者は、地下鉱山のメタンガスを消散させ、発火の危険

性をなくす必要がありました。メタン発生源近くの鉱山エリアでは、メタンガスの

濃度が高く、危険と見なされていました。メタンの発火を防ぐためには湿度を上げ

る必要がありますが。連続採掘機に装備されていた一流体ノズルでは、周辺を加湿

するために必要な小さな粒子を生成できませんでした。 

FloMax®二流体ノズルを採用。FloMax ノズルは粉塵制御や加湿に効果的なノズル

です。40～60μm のとても小さな粒子を低流量で散布します。ノズル（5 個 1 セッ

ト）を連続採掘機の上 7か所に設置し、粉塵を抑制する微細なミストのカーテンを

作ります。ミストカーテンによって湿度を上げ、メタンガスを消散させ、発火の危

険性を回避させます。 

石炭生産業者は高度なスプレー技術により 

作業現場の安全性を向上し、新しい鉱区を開発 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

効果 

SDGs(Sustainability Development Goals:持続可能な開発目標)は、2015 年 9

月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 のアジェンダ」

に記載された 2030 年までの国際目標です。17 のゴール・169 のターゲットから

構成されており、国や企業に対し活動要請されています。当社は事業活動を通

じて SDGs の達成に向け貢献します。 

同社は FloMax®二流体ノズルによって炭鉱の安全性を確保し、以前は未開発だ

った場所を採掘することができるようになりました。連続採掘機一台の生産額が

1日あたり 700万円を超える場合もあり、生産量が大幅に増加しました。 

石炭生産業者は高度なスプレー技術により安全性を向上 
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