
フレキシブルホース

【使用例】

マグネットベース

57020（接続：オス×メス）

57025（接続：オス×オス）

シングルタイプ ダブルタイプ

フレキシブルホース 57020/57025
& マグネットベース 57045

●液、エアー共用の簡易配管パーツ。
フレキシブルホースとマグネットベースで構成。

●複雑な形状のワークや局所への液体塗布、エアー
ブローに最適。

マグネットベース

●バルブ付きで、ON/OFF を行ないながらの位置や
向きの微調整が可能です。

●接続口はシングルとダブルの２タイプございます。

●マグネット式のため、鉄などの磁性体にしっかり
と固定することができます。
※磁力の影響が無い箇所に取り付けてください。

フレキシブルホース
●可動域が広く、ホールド性も高いため、ノズルを
素早く正確に配置することができます。

●既存配管への接続が可能です。
●よじれやねじれはほとんど起きないので、ノズル
を的確に対象物へ向けることができます。

●ホースの長さは 6種類。設置環境や用途に合った
セッティングをお選びいただけます。
※接続するノズルや継手により、ホールド性が弱まることが
　あります。スプレー反力を考慮の上、設置してください。
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フレキシブルホース  57020/57025
マグネットベース  57045

フレキシブルホース  57020 / 57025

57020 オス×メス
1/4×1/4 0.86

MPa
17.5
mm

15cm , 30cm
46cm , 61cm
76cm , 91cm

エアー
121℃
液
93℃

合成ゴム
しんちゅう

934
L(normal)/min
※0.86MPa 時オス×オス57025

型番 接続
(ホース両端 ) ホース長さ 最高使用温度 最大使用圧力 最大流量

(エアー ) ホース外径 主要材質接続サイズ

ご注文方法

接続

57020オス×メス

57025オス×オス

ホース長さ

なしNPT

ＢBSPT

15cm 6

46cm 18

76cm 30

30cm 12

61cm 24

91cm 36

型番 接続

なしNPT

ＢBSPT

1シングル

2ダブル

型番
接続口数

フレキシブルホース マグネットベース

マグネットベース  57045

57045-1

57045-2

L1 L2 D 最高使用温度 最大使用圧力 主要材質接続サイズ 最大流量
(エアー )

90.5
mm

56.4
mm

80
mm

エアー
121℃
液
93℃

0.86
MPa

アルミニウム
しんちゅう
スチール

フェライト磁石

供給側
1/4
吐出側
1/4

934
L(normal)/min
※0.86MPa 時
　1ライン当り


