
Spray
Nozzles

Spray
Control

Spray
Analysis

Spray
Fabrication

ブロア式水切り乾燥ユニット
ブリテンNo.J998A

ブロア式水切り乾燥ユニット
Blow-off / Drying Unit with Blower



※お客様のご使用環境に合わせて設計、製作いたします。
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■仕 様
・ブロアナイフノズル
  側面用 ： スリット長457mm、スリット幅1.0mm×2本
  上部用 ： スリット長152mm、スリット幅1.0mm×1本

・ブロア
  電源 ： ３相２００∨　５０／６０Ｈｚ
  容量 ： １１／１５ｋＷ

※ワークの高さ約300mmまで対応可能。ブロアはご要望に応じて選定いたします。
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ブロアナイフユニット
用 途 飲料パック、ワインボトルなどの粗水切り

導入事例　飲料パックの水滴飛ばし

製作例

側面の水滴飛ばしBefore After前後の水滴飛ばし

容器の大きさや形状に合わせて
フレキシブルに調整可能です



※お客様のご使用環境に合わせて設計、製作いたします。

■仕 様
・ブロア用小型フラットノズル×14個 ・ブロア

   電源 ： ３相２００∨　５０／６０Ｈｚ
  容量 ： ５／７．２ｋＷ

※ノズル位置調整機構付（280ml～2L容器まで対応可能）。ブロアはご要望に応じて選定いたします。
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ブロアジェットユニット
用 途 ボトル飲料の水滴除去

導入事例　

装置内部

4ヘッダー仕様も製作いたします

製作例

Blow-off / Drying Unit with Blower
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ブロア用エアーノズル

※20℃、1気圧 (101.3kPa) でのエアー流量です。性能曲線 ※20℃、1気圧 (101.3kPa) でのエアー流量です。性能曲線

ブロアナイフノズル

WindJet YBLW エアキャノン

※下記以外にも様 な々タイプのノズルを取り揃えております。詳細はブロア用エアーノズルカタログ（J912）をご参照ください。

圧力 [kPa]

使用ノズル：①55155-500-AL　②55155-750-AL　③55155-1000-AL
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■スリット幅 ： 1.0mm、1.5mm
■スリット長（標準6タイプ）
　①152.4mm ②304.8mm
　③457.2mm ④609.6mm
　⑤762.0mm ⑥914.4mm
■最大スリット長 : 3988mm
■材質 ： アルミニウム
■最高使用温度 ： 100℃

■材質 ： SUS304相等
■質量 ： 約0.06kg
■最高使用温度 ： 200℃

■吐出口径
   ①13mm ②19mm ③25mm
■主要材質 ： アルミニウム

■最高使用温度 ： 100℃

※アルマイト処理
※SUS316での製作も可能です。

ノズル： ノズル：

※20℃、1気圧 (101.3kPa) でのエアー流量です。
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①50750-06-040　②50750-12-040　③50750-18-040
④50750-24-040　⑤50750-30-040　⑥50750-36-040
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①50750-06-060　②50750-12-060　③50750-18-060
④50750-24-060　⑤50750-30-060　⑥50750-36-060

②

③

④

⑤

⑥

①

性能曲線
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