
AIR CAP 품명 : KPA136367-SS
FLUID CAP 품명 : PF1050DF-SS 
RETAINER RING 품명 : KAD147121-AL
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• 스프레이 셋업의 에어와 액체 압력 조정으로 달성.

• 더 미세한 미세분무는 에어 압력 증가 또는 액체 압력 감소로 
달성되며, 액체 유량에 대해 높은 비율의 에어 유량이 나타난다.

특징, 기본 정보

가압식 셋업의 외부 혼합: 부채꼴과 원형 스프레이 패턴

• 각 시리즈는 가압식 스프레이 셋업 또는 사이폰 스프레이 셋업으로 
이용 가능하다.

• 각 셋업은 특정 용량과 스프레이 커버리지 범위 성능과 함께 특정 
스프레이 패턴을 제공한다.

• 스프레이 셋업은 각 노즐 시리즈용으로 호환 가능하다.

– 원형 스프레이: 확장된 원형 스프레이 패턴.

– 광각 원형 스프레이: 중공원형 타입, 광각 원형 스프레이 패턴.

– 360° 원고리형 스프레이: 중공원형 타입의 360° 원고리형 스프레이 
패턴.

– 부채꼴 스프레이: 확장된 부채꼴 또는 시트형 스프레이 패턴.

– 편향 부채꼴 (deflected flat) 스프레이: 인입구 연결 축으로부터 
벗어난 확장된 부채꼴 또는 시트형 스프레이 패턴.

• 각 스프레이 셋업은 에어캡과 유체캡으로 구성된다.

• 더 많은 정보는 데이터 시트 10616 과 10616-1 참조.

스프레이 셋업 특징 미세분무 제어 특징

• 액체와 에어 흐름은 노즐의 외부에서 혼합된다.

• 에어와 액체 흐름은 독립적으로 제어될 수 있다. 

• 고점도 액체와 연마액에 효과적이다.

• 외부 혼합은 사이폰 셋업 또는 가압식 셋업을 사용할 수 있다.

• 사이폰 셋업을 사용할 때 원형 스프레이 패턴이 산출된다.

• 가압식 셋업을 사용할 때 부채꼴 스프레이 패턴이 산출된다.

외부 혼합 특징내부 혼합 특징

• 액체와 에어는 완전한 미세분무 스프레이를 생성하기 위해 내부적으로 
혼합된다.

• 액체와 가스 흐름은 독립적이지 않으며, 에어 흐름의 변화는 액체 
흐름에 영향을 준다.

• 내부 혼합은 가압식 셋업을 사용하며, 다음의 스프레이 패턴으로 이용 
가능하다:

가압식 셋업의 외부 혼합:
부채꼴 스프레이 패턴

사이폰 셋업의 외부 혼합:
원형 스프레이 패턴

– 360° 원고리형 스프레이.

– 편향 부채꼴 스프레이.

– 타원 스프레이.

– 부채꼴 스프레이.

– 원형 스프레이.

– 광각 원형 스프레이.

가압식 셋업의 내부 혼합:
부채꼴 스프레이 패턴

가압식 셋업의 내부 혼합:
원형 스프레이 패턴

에어캡 유체캡
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