
강봉 제조업체는 새로운 스프레이 냉각 시스템을 사용하여 

80만 달러 이상을 절감

 

문제점:

솔루션:

1550 AutoJet Modular spray System

Fan Air

V-롤러

1/4 JAUPMCO 이류체 
미세분무 스프레이 노즐

트리거 센서

AutoJet 모델 1550
모듈 스프레이 시스템

우리는 AutoJet® 모델 1550 모듈 스프레이 시스템과 이류체 미세분무 노즐을 사용하여 문제를 

해결했습니다. 근접 센서는 각 강봉의 시작과 끝에서 스프레이 노즐을 작동합니다. 1/4JAUPMCO 

이류체 미세분무 노즐은 거의 100% 가까이 증발되는 미세한 미스트를 생성하며 강봉을 냉각시킵니다. 

노즐에는 클린-아웃 니들이 장착되어 오리피스가 막히는 것을 방지하며, 시스템은 또한 사계절 외부 

온도 변화를 확인하여 간단히 유량을 조정할 수도 있습니다.

한 고급 철강 제품 제조업체는 강봉의 결함을 측정하기 위해 서피스-라이딩 프로브(surface-riding 

probe)를 사용합니다. 표면 테스트에는 높은 생산 속도와 높은 회전 속도가 이용되므로 마찰이 심하여 

프로브가 과열되는 현상이 발생했습니다. 이 문제가 발생하면 강봉들 사이에 휴지 시간을 늘려야 

하므로 생산량이 감소하게 되었습니다.

물 저장소와 사이펀 구동식 이류체 미세분무 노즐을 사용하는 간단한 스프레이 냉각 시스템이 프로브를 

쿨링하기 위해 사용되었지만, 노즐이 자주 막히기 때문에 비효율적인 시스템이었습니다. 또한 이 

시스템에는 계절별 온도 변화에 맞추어 조정하는 기능이 없어서, 실외 온도가 더 높아지는 하절기에는 

문제가 훨씬 심각했습니다.
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결과:

A CLOSER LOOK AT THE SYSTEM시스템 자세히 보기

Experts in Spray Technology

AutoJet® 모듈 스프레이 시스템과 1/4JAUPMCO 노즐은 주변 온도가 높더라도 생산 시설이 최대 

허용 온도보다 훨씬 낮은 프로브 온도를 유지할 수 있도록 해줍니다. 하절기 동안 생산량이 15% 

이상 증가했으며, 두 대의 생산 라인에 대한 추가 생산량의 연간 가치는 800,000달러 이상으로 

추산되어, 새로운 스프레이 장비에 대한 자금 회수 기간은 1주일 미만이 소요되었습니다.

1/4JAUPMCO 자동 이류체 미세분무 노즐은

거의 완전한 증발로 적절한 냉각을 제공합니다.

노즐은 플레이트 마운트 설계와 막힘 방지를 위한

클린-아웃 니들을 특징으로 합니다.

AutoJet 모델 1550 모듈 스프레이 시스템은

유량 조절과 액체 압력과 아토마이징 에어 압력의 

자동 제어를 용이하게 해줍니다. 강봉에 일정한 

용수를 분사하여 적절한 냉각을 제공합니다.




