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한 제과업체는 새로운 이형제 분사 시스템으로
연간 25,000달러 이상 절감

문제점:

솔루션:

AutoJet 모델 1550 모듈
스프레이 시스템

1550 AutoJet Modular Spray System

Atomizing Air
Liquid

Fan Air

JAUMCO 자동 이류체 
미세분무 노즐

광전기 센서

당사의 턴키 솔루션은 AutoJet  모델 1550 모듈 스프레이 시스템을 사용하여 3개의 이류체 
미세분무 노즐을 제어하면서 이형제를 도포하는 것이었습니다. 수동으로 하나씩 팬에 
분사하는 대신, 이제는 팬을 컨베이어에 위치시키면 스프레이 지점 아래를 지나가게 되는 
방식입니다. 광전기 센서가 팬을 감지하여 스프레이를 작동시킵니다. JAUMCO 스프레이 
노즐이 과다 스프레이 없이 각 팬에 적정한 양의 이형제를 도포합니다. 노즐의 유량도 다양한 
팬 크기에 맞추어 쉽게 조정할 수 있습니다.

한 명장 제과업체는 빵이 팬에 달라붙지 않도록 하기 위해 굽기 전에 28 x 36인치(711 x 914 
mm) 크기의 시트 팬에 이형제를 얇게 코팅해야 했습니다. 이전에는 시트에 이형제를 수동 
분사했지만, 위생적이지 않고 낭비가 많은 공정이었습니다. 또한 시간이 많이 소요되었고 
에어로졸 캔에 들어 있는 이형제를 비싸게 구입해야 했습니다.
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연간 25,000달러 이상 절감

결과:
AutoJet  모듈 스프레이 시스템은 이형제의 수동 분사와 지저분한 과다 스프레이를 
제거했습니다. 이전보다 5배 더 빠르게 팬을 코팅할 수 있어 작업자는 다른 생산 작업에 
집중할 수 있습니다. 이형제를 대량으로 구매하는 것은 제과업체에 더 경제적이었고, 
추가로 에어로졸 캔의 폐기물 위험 수위를 피하는 이점이 발생했습니다. 제과업체는 한 
달에 2,100달러 이상을 절약하고 있으며, 새로운 스프레이 장비에 대한 투자 회수 기간은 
4개월 미만이었습니다.
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시스템 자세히 보기

2개 또는 3개의 일직선형 노즐과 함께 사용할 수 있는 
TankJet 80은 최대 50'(15.2m)의 탱크를 강력하고 
안정적으로 세척할 수 있습니다. 노즐의 저속, 360° 
회전은 탱커 표면에 뛰어난 체류 시간을 제공하며, 세척 
효율을 보장하는데 도움이 됩니다.

360° 스프레이 커버리지

전체가 스테인리스 스틸 재질의 탱크 세척 노즐인 
TankJet 65-HT에는 여러 축으로 회전하는 4개의 
일직선형 노즐이 장착되어 있어 45회 회전마다 전체 
탱크의 완벽한 360° 커버리지를 제공합니다. 이 장치는 
간단한 셀프 클리닝, 병류 설계 및 손쉬운 유지 관리를 
특징으로 합니다.

빵 팬의 존재를 감지하는 광전기 센서에 의해 작동되는 3개의 JAUMCO 자동 
이류체 미세분무 노즐이 과다 스프레이 없이 균일하게 코팅합니다. 노즐은 
분당 최대 180사이클까지의 제어된 On/Off 작동을 제공하는 내부 에어 
실린더를 특징으로 합니다. 노즐 사이클은 드립 현상을 방지하기 위해 
스프레이의 액체 부분만 중단합니다.

JAUMCO 노즐은 또한 클린-아웃 니들 익스텐션을 특징으로 하며, 편리한 
인덱스 계량 조절로 액체 흐름의 정밀한 제어를 제공합니다. 총 유량의 
백분율은 0에서 100%까지 5% 증분으로 조정할 수 있으며, 이는 개별 노즐에서 
조절이 필요한 매니폴드 환경에 이상적입니다.

AutoJet 모듈 스프레이 시스템은 
간편한 노즐 제어와 분당 최대 
10,000회의 주기 시간을 
제공합니다.


