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정제 코팅은 제약 정제 형태의 표면에 “식용 색소”를
적용하는 것으로 요약할 수 있는 공정이다. 과거에는
당의(Sugar coating)가 정제 코팅에 대한 일반적인 솔루션
이었지만 이 공정에는 여러 단점이 있다. 현대의 정제 코팅은
일반적으로 필름 코팅으로, 광범위한 복용 형태에 적용할 수 있는
융통성 있는 포뮬레이션이다 (예: 정제, 캡슐, 펠릿, 그래뉼 및
의약품 결정체). 정제 코팅 공정은 복잡하며, 코팅 재료의
균일한 분포를 보장하기 위해 정밀하게 제어해야 하는
스프레이 패턴, 입자 크기 및 노즐 간격 (여러 다른 비-스프레이
관련 파라미터 외에)과 같은 파라미터를 포함한다.

어 플 리 케 이 션
개 요

정밀 제어는
균일 코팅을 보장

온라인 정보 
정제 코팅 노즐에 대한 더 많은 정보를 원하시면 
spray.co.kr/pharmcatalog 에 방문하십시오.
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수염현상 방지 스트레이 셋업 P-시리즈 스프레이 셋업 오리피스 Dia. in. (mm)

SUVM113AAB-XX SUVM113AABP-XX .035 (0.89)

SUVM113AB-XX SUVM113ABP-XX .040 (1.02)

SUVM128AB-XX SUVM128ABP-XX .060 (1.52)
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예시: JAU 셋업 번호 SUE25BAB

유체 캡 No. PF35100AB 에어 캡 No. PA134225-45

 Ø .028
오리피스 직경

 Ø .134
중앙 오리피스

직경

45˚
측면 오리피스

각도

.100″
숄더 직경 .025″

측면 오리피스 직경

측면 오리피스

수염현상 방지
셋업

오리피스
직경

숄더 직경
안티베어링

셋업

수염현상 방지
셋업

중앙
오리피스

직경

측면
오리피스

번호

측면
오리피스

직경

측면
오리피스

각도

ABPF 10035

PA 134 2 25 45–
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