
문제점 : 
미국 남동부에 위치한 한 석탄 화력 발전소에서는 이송 컨
베이어와 터널에서 먼지를 제거하는 것이 매우 어려웠습니
다. 세척 시 스프레이 노즐을 사용하고 있었지만 많은 양의 
물을 사용했음에도 불구하고 먼지를 완전히 제거할 수 있
는 충분한 강도와 범위를 갖추지 못했습니다. 매일 밤 세척 
과정이 끝나면 호스를 든 작업자가 손이 닿기 어렵고 먼지
가 많이 쌓인 곳을 일일이 수작업으로 청소해야 했습니다. 
이러한 세척 프로세스는 불완전한 청소 외에도 안전상의 
위험을 초래했습니다. 노즐이 컨베이어에 넘치면 많은 양의 
물이 세척 구역 아래 구역으로 흘러내려 작업자의 미끄러
짐/낙상 위험이 발생했습니다.

해결사례 : 
기존 세척 노즐을 유체 구동식 회전 노즐과 고정 노즐이 
결합된 TankJet® 노즐로 교체할 것을 권장했습니다. 
컨베이어와 터널 벽을 효율적으로 세척할 수 있도록 
TankJet 6353과 TankJet 80 노즐을 전략적으로 
배치했습니다. 새로운 노즐을 설치한 후 침수 및 작업자 
안전 문제가 해결되었으며 추가적인 수동 청소가 더 이상 
필요하지 않게 되었습니다.

 

석탄 화력 발전소는 새로운 세척 노
즐로 물 사용량 50% 감소 및 작업자 
안전 개선

결과 : 
새로운 세척 방식은 발전소에 많은 이점을 가져다 
주었습니다. 세척 노즐을 보다 효율적인 노즐로 교체하고 
작업자가 호스를 사용하여 추가로 세척할 필요가 
없어짐에 따라 물 사용량이 50% 감소했습니다. 인건비 
절감액만 연간 15만 달러로 추산됩니다. 이 공장은 
인건비 절감 외에도 폐수 처리 비용 절감과 노즐에 물을 
공급하는 소형 펌프 사용으로 얻은 에너지 절약의 혜택을 
누리고 있습니다. 가장 중요한 것은 미끄러짐/낙상 위험이 
사라졌다는 점입니다.

더 적은 물로
더 나은 청소; 
수작업 불필요
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